
Rezkalni stroj varilnih temen (brad)
PFM 17



Poudarki-prednosti 
PFM 17

Enostavna, patentirana nastavitev 
višine rezkanja brez dodatnega orodja 
po 0,1 mm korakih. 

Hitro in čisto odstranjevanje varilnih brad v enem koraku. 
Rezkalnik ustvari majhne odrezke, ni nobenega prahu, ki bil nevaren zdravju

Dolg ročaj ki ga enostavno nastavimo v 
najbolj primeren položaj

1,700 watni pogon; Metabo Premium 
korna brusilka z dolgim ročajem

Rezkar varilne brade: odstranjuje 
varilno brado do 25mm širine in 6mm 
višine v enem koraku (max višina 
brade je . 10mm in se rezka v nekaj 
korakih). Možno je tudi rezkanje utora 
(vdolbine) do -2 mm.

Simple, convenient change of inserts 
on the milling head

Magnetno vodilo se fiksira brez dodatnega 
orodja  v nekaj sekundah. 
Magnetno vodilo je 50cm dolgo ij jih lahko 
medsebojno podaljšujemo (več vodil je na voljo 
kot dodatna oprema)



Informacija o izdelku
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PFM 17... reševalec težav, ki ga zahtevajo stranke.
Vedno znova so nas stranke prosile za električno orodje za
odstranjevanje / izravnavanje varilnih brad oz. temen. V enem samem
koraku, s popolnim rezultatom in brez kovinskega prahu v zraku. 
Z našo svetovno inovacijo PFM 17 lahko zdaj svojim strankam ponudimo
prav tak izdelek. Da so kupci res resni, se je pokazalo že, ko smo
predstavili prototipe: ko smo želeli testne enote vzeti nazaj, so kupci
rekli: »Koliko naj bi ta enota stala, je ne dam več, tu ostane" in "kateri
trgovec prodaja ta rezkalni stroj? Potrebujem jih še 4...". No, seveda
prototip ne more ostati pri stranki, toda nekaj mesecev pozneje zdaj
držimo končni izdelek v rokah. Stranke želijo naš rezkalni stroj PFM 17 –
izkoristimo ta tržni potencial skupaj!



Uporaba
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!! For internal use only !!!

odstranjevanje igl/izdfelava radija 
Priprava za (protikorozijsko) 
barvanje  

Priprava za kotni var  Odstranitev/izravnavanje varilne
brade (danes s kotnim brusilnikom)

Delovni procesi na varilnih površinah / varilnih temenih 

Od 09/2021
Odstranitev/izravnavanje varilne
brade s pomočjo Metabo rezkarja 



Uporaba 
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Glavni cilj uporabe Var mora biti raven, tako da se lahko privijači ali
vgradi drug sestavni del.

Zavarjeni  krog bi 
bil ovira. Za 

naslednji korak 
ga je treba 
odstraniti. 



Uporaba primerjalni test 
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Odstranitev/izravnavanje varilne
brade ( s kotnim brusilnikom)

Odstranitev/izravnavanje varilne
brade (z Rezkarjem PFM 17)

Kotna brusilka WE 17-125 Quick
• Odstranitev 1,3 metra zvara (4,5 

mm višina brade, 6 mm širina) 
4 minute in 50 sekund

Rezkar varilne brade PFM 17 
• Odrezka se z enim rezom
• Samo mali kovinski odrezki
• BREZ KOVINSKEGA PRAHU
• Odstranitev 1,3 metra zvara (4,5 mm višina brade, 

6 mm širina) 1 minuta in 30 sekund 

Več kot 3x hitreje!

machines PFM 17 WE 17-125 Q

accessories
inserts universal 

(623564000)
M-Calibur 125x7 mm 

(616291000)

material

weld bead

test procedure
PFM 17 with max.speed and

weld seam removed in one step

WE 17-125 Q with M-Calibur 
grinding disc; weld seam ground 

with relatively high pressure 

time / meter 01:08 / meter 3:43 / meter

meter / minute 0.88 Meter/min 0.27 Meter / min

steel plate 10x150x1300 mm 

MAG (Gas: ARCAL TM Force)
height: ca. 4,5 mm

width: ca. 6 mm
length 1,3 m



Uporaba primerjalni test 
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PFM 17
1:29 min / 1,3 m -> 0,87 m/min ali 87,6 cm/min (prednost; ni kovinskega prahu, majhni odrezki,
kvalitetno obdelana površina, več kot 3x hitrejše opravljeno delo)

WE 17-125 Quick
4:50 min / 1,3m -> 0,27 m/min ali 26,89 cm/min



Prednost / uporabnost
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Varilna brada/teme: 5mm višina in 7mm širina

Gladka in termično nespremenjena 
površina vara v eni potezi

Majhni kovinski odrezki 
tudi akumulirajo vso 

toploto obdelave

Hitro in čisto odstranjevanje varilne brade/temena v enem koraku



Prednost / uporabnost
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Krmilnik z enim dotikom: patentirana nastavitev globine
rezkanja brez orodja v korakih po 0,1 mm

V enem koraku odstrani brado/teme vara širine do 25 mm in višine 6 mm (največ 10 mm višine v več korakih).
Možno je tudi rezkanje utora (vdolbine) do -2 mm.

Testo rezkanje ko nastavimo globino rezkanja 



Prednost / uporabnost
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Magnetno vodilo se pritrdi brez orodja; pripravljeno za 
uporabo v nekaj sekundah

Pritisni gumb navzdol in z obratom aktiviraš magnet

Pritisni gumb ponovno in z obratom sprostiš magnet

Magnetno vodilo je dolgo 50 cm in je mogoče podaljšati kot
sestavljanko

Za nemagnetne površine večina strank izdela svojo rešitev. Na primer, kvadratna cev je pritrjena s hitrimi
sponami ali celo privarjena na posameznih točkah.



Prednost / uporabnost
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Rezilne ploščice 
(primer vgradnje "Universal" naročniška številka 623564000) 

Enostavna, hitra in priročna menjava ploščic na rezkalni glavi



Tehnični podatki – obseg dobave   
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Tehnični podatki 

Nazivna moč motorja 1,700 watts / 

Rezkalna višina od... do 0 - 6 mm [10mm]

Rezkanje utora do -2 mm

Širina rezkanja največ 25 mm

Korak nastavitve globine 0.1 mm

Število rezkalnih ploščic 3 

Dimenzije stroja Dolžina 440 mm
Višina 120 mm 
Širina 186 mm

Teža 4,6 kg

Kolešček za nastavitev hitrosti vrtenja ( 
za rezkanje različnih materialov) 
Hitrost brez obremenitve 8.000 -12.600 /min

Stopnja 1: 8,000 rpm
Stopnja 2: 8,900 rpm
Stopnja 3: 9,900 rpm
Stopnja 4: 10,800 rpm
Stopnja 5: 11,700 rpm
Stopnja 6: 12,600 rpm

Dolžina kabla 3.6 m (gumirani)

Obseg dobave  (naročniška številka 601789500)

Stroj PFM 17

3 karbidne rezilne ploščice „universal“
Magnetno vodilo (dolžine 50 cm) 
Prednji ročaj
Izvijač za Torx vijake 15
Izvijač SW 4 z T-ročajem
Viličasti ključ 10
Plastični kovček
Navodila za uporabo 

KT(1



Pribor 
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Naročniška številka                                           Pribor

623564000 Rezilne ploščice za konstrukcijska jekla „Universal“ 10 pak

623565000 Rezilne ploščice za „INOX“ jekla 10 pak

623559000 Rezilne ploščice za aluminijaste zlitine  10 pak

623566000 Vijak za pritrditev rezilne ploščice 10 pak

623558000 Magnetno vodilo za PFM 17




